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« Die Anlage von Querterrassen
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— Mosel, Rheingau und Baden
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Problemstellung und Motivation

» Steigende Produktionskosten — sinkende Preise

e Durchgreifende Mechanisierung der Flachlagen
« Flachenstilllegungen — Brachen in den Steillagen
« Auswirkungen auf das Landschaftsbild

. Okologische Auswirkungen

« Abwanderung — Ausbluten von Regionen

—> Steillagen sind durchgreifend zu mechanisieren
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Problemstellung und Motivation

Situation im Weinbau (Mosel)
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Problemstellung und Motivation

Situation im Weinbau (Mosel)
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Problemstellung und Motivation

 Konzentration im Weinbau
o Zusatzlich forciert durch Generationswechsel
« Betriebsaufgaben setzen Rebflachen frei

» Deren weitere Bewirtschaftung hangt von der

Mechanisierbarkeit der Flachen ab
- Chance in ,,neue Richtungen® zu denken

- Querbau im Moselgebiet?
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Die Anlage von Querterrassen

« Bau im zeitigen Friihjahr (ausreichende Bodenfeuchte)
« Sofortige Begrinung der Boschungen zweckmalig

« Geologie

« Bodenmachtigkeit (mind. 0,6 m erforderlich)

o Inklination des anstehenden Gelandes

— Fahrterrassen (60 %)
— schmale Querterrassen (70 %)
— Laufterrassen (80 %)
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Die Anlage von Querterrassen

Abstand zur Boschungs-

kante: 0,3 m
<>

Zeilenabstand: 3,9 m
< >

. Plattformbreite: 2,1 m
Breite: 1,8 m ’
L-:-:-:mgnz-:m-:-:z

Hohe: 1,9 m

- Verminderte Stockanzahl
pro Hektar gegeniiber
Falllinienbewirtschaftung
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Die Anlage von Querterrassen

Bau mit Bagger und Planierraupe

e Bau von oben
nach unten -

hangabwarts

e Markieren der
Plattformbreite
mit Schnur und

Sagemehl

e Grobes Einebnen
der Plattform mit

Hilfe der

Planierraupe
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Die Anlage von Querterrassen

Bau mit Bagger und Planierraupe

 Abziehen der
Boschung mit
Hilfe des Baggers
entlang des

Sagemehlstreifens

« Sagemehlstreifen
soll auf der

Raupenspur sein

10 Terrassierung im Weinbau Elfriede Huber



Die Anlage von Querterrassen

Bau mit Bagger und Planierraupe

« Spezialloffel mit
Rillen auf der

Unterseite

« Tagesleistung
Querterrassen:

> 0,5 ha

 Kosten: ca. 18.000

bis 20.000 €/ha
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Die Anlage von Querterrassen

Auswirkung auf die zur Verfiigung stehende Bodenmenge

@,

- Vermehrte Bodenmenge fiir den einzelnen Rebstock
Minimaler vertikaler Eingriff
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Weinbaugebiet Mosel | rheinland-Pfalz

« Weinbaugebiet mit den meisten Steillagen tiberhaupt,
rd. 44 % haben tiber 30 % Inklination

e Erste Querterrassen 1998

« Zahlreiche mit Raupenmechanisierungssystemen

(RMS) ausgeriistete Lohnunternehmer

 Bis heute sind Querterrassen im Moselgebiet nicht

allgemein anerkannt

« Winzer die Querbau wollen, beklagen mangelnde

Unterstutzung
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Weinbaugebiet MOSGI ‘ Rheinland-Pfalz

Weinbergszweitbereinigung Klotten (Weinbaubereich Burg Cochem)

Alter Bestand
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Weinbaugebiet MOSGI ‘ Rheinland-Pfalz

Weinbergszweitbereinigung Klotten (Weinbaubereich Burg Cochem)

Neuer Bestand
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Weinbaugebiet MOSG] ‘ Rheinland-Pfalz

Weinbergszweitbereinigung Klotten (Weinbaubereich Burg Cochem)
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Weinbaugebiet Rheingau | Hessen

e Erste Querterrassen 2008
 Anteil der Steillagen mit tiber 30 % Inklination rd. 11 %
« Betriebe bewirtschaften Direktzuglagen maschinell

 Steillagen zusatzlich in Handarbeit, keine

Raupengespanne

 Strikte Auslegung des Bodenschutzrechts
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Weinbaugebiet Rheingau | Hessen

Weinbergsflurbereinigung Lorch am Rhein

Neuer Bestand
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Weinbaugebiet Rheingau | Hessen

Weinbergsflurbereinigung Lorch am Rhein

Alter Bestand
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Weinbaugebiet Rheingau

[

Hessen
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Weinbaugebiet Baden | Baden-wiirttemberg

« Erste Querterrassierung 1978

e Querterrassierung als adaquates Mittel zur
Steillagenmechanisierung allgemein anerkannt

« Weinbaubereich Ortenau/Baden

— Planien zur Verflachung der Steillagen < 35 % Inklination sind
die erste Wahl

— Querterrassen

 Steillagen > 35 % Inklination werden nicht akzeptiert
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Weinbaugebiet Baden | Baden-Wiirttemberg

Rebflurbereinigung Lierenbach (Weinbaubereich Ortenau)

Alter Bestand
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Weinbaugebiet Baden | Baden-Wiirttemberg

Rebflurbereinigung Lierenbach (Weinbaubereich Ortenau)
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Weinbaugebiet Baden | Baden-Wiirttemberg

Rebflurbereinigung Lierenbach (Weinbaubereich Ortenau)

Neuer Bestand
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Vollkosten zur Traubenerzeugung

Gesamtinvestition bis Ende 2. Standjahr

€/ha
60.000,00

50.000,00 -

40.000,00 -

30.000,00 -

20.000,00 -

10.000,00 -

0,00 -

 Direktzug gilinstigste

e 55.100 Mechanisierungsform

« SMS/RMS nur bedingt an
zweiter Stelle

Grund:

e Querbau enthalt die
gesamten Kosten fiir die

Herstellung der Terrassen
(rd. 20.000 Euro/Hektar)

« SMS/RMS enthalt nur die

Direktzug  Querbau  SMS/RMS  Einzelpfahl AfA fir die zusatzlichen
m Maschinen ® Arbeitslohn = Material Maschinen

- Seilzugmechanisierung bindet zusitzlich liquide Mittel des Betriebs !
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Vollkosten zur Traubenerzeugung
Euro pro Hektar

€/ ha

16.000

14.000

12.000 -

10.000 -

8.000 -

6.000 -

4.000 H

2.000 -

0 4

Eine Mechanisierungsart 8 Hektar

Doppelmechanisierung je 4 Hektar
15.350

e

14.740

7 12.150 12.300

Direktzug Querbau

m Sonstige Kosten
m Arbeitslohn

11.520

Querbau
mit Zuschuss

m Gebaude (Zins, AfA, Unterhaltung)

m Boden (Zins/Pacht)

SMS/RMS

12.080

Direktzug u. Direktzug u.
RMS Querbau mit
Zuschuss

= Variable Spezialkosten
M&G (Zins, AfA)
m Dauerkulturen (Zins, AfA)
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Vollkosten zur Traubenerzeugung

Euro pro Liter — Produktion unterschiedlicher Weinmengen

Produktion: 10.000I/ha | 7.500 I/ha 10.000 I/ha 8.750 I/ha
€ P 154 1 148 . 153 a8
1,60 / ’ = Sonstige Kosten
1,21
1,40 - = Variable
/ Spezialkosten
1,20 - ® Arbeitslohn
1,00 - M&G (Zins, AfA)
0,80 1 m Gebaude (Zins, AfA,
0,60 - Unterhaltung)
- m Dauerkulturen (Zins,
0,40 - - gf'z) (
mBoden (Zins/Pacht)
0,20 /
0,00 \ \
Direktzug Querbau SMS/RMS  |Direktzug u. Direktzug u.
mit RMS Querbau mit
Zuschuss Zuschuss
Eine Mechanisierungsart 8 Hektar Doppelmechanisierung je 4 Hektar
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Vollkosten zur Traubenerzeugung

 Steillagen konnen auf Grund der fehlenden Liquiditat im
Betrieb oft nicht mit RMS mechanisiert werden

 Steillagen werden auf Grund des zu geringen Steillagenanteils
im Betrieb nicht durchgreifend mechanisiert

« Losung:
- Mechanisierung durch Querterrassenbau

- Kleinere Einheiten konnen mechanisiert werden

- Begrenzung durch mangelnde Flachenverfiigbarkeit im
Moselgebiet nicht mehr relevant
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Expertenbefragungen

Begeisterung dieser Winzer fur den Querbau, Griinde:

« Arbeitszeiteinsparung und Arbeitserleichterung
— Geringerer Arbeitszeitbedart, weniger Wendezeiten
— Exaktes Fahren auf den Querterrassen moglich

— Der Pflanzenschutzist schneller und leichter zu
bewerkstelligen

— Sichere Arbeitserledigung, verminderte Unfallgefahr

— Die Arbeiten sind ergonomisch weniger anstrengend
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Expertenbefragungen

Begeisterung dieser Winzer fur den Querbau, Griinde:
« Erosionund Wasserhaushaltim Weinberg

— Problem: Zunahme von Starkregenereignissen und
Trockenperioden

— Keine Fahrspurerosion, Feinerde bleibt im Weinberg
— Kein ,,Hochtransport® von Erdmaterial
— Wasser flief3t nicht oberflachlich ab

— 6 bis 8 Jahre nach der Pflanzung sind Reben auf Terrassen

trockenresistenter
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Expertenbefragungen

Begeisterung dieser Winzer fur den Querbau, Griinde:
« Verbesserte Traubengesundheit

— Verursacht durch optimale Besonnung und Durchliiftung
der Rebanlagen

— Pflanzenschutz wird von vielen Winzern nur einseitig
durchgefiihrt

— Reduzierte Bortrytisgefahr
« Naturschutzrechtliche Aspekt

— Mulchen der Boschungen ein bis zwei Mal jahrlich

- Arbeitszeitbedarf: max. 3 bis 4 Akh/ha!
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Expertenbefragungen

Begeisterung dieser Winzer fur den Querbau, Griinde:
« Keine doppelte Mechanisierung notwendig

— Standardgerate der Direktzugbewirtschaftung kommen zur

Anwendung
— Keine Spezialmaschinen, RMS oder SMS
— Knickschlepper vorteilhafter als achsschenkelgelenkte
— Zusatzlichist ein Boschungsmulcher erforderlich

- insgesamt weniger Akh fiir den Maschinenpark, weil

weniger Wartung und Reparaturen im Maschinenpark
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Expertenbefragungen

Boden im Moselgebiet skelettreicher als in der Ortenau

— Standfestigkeit der Terrassenboschungen verbessert wenn
Schieferplatten an die Boschungskante gebracht werden

— Getahr dass Boschungen bei Starkregen aufweichen und

wegrutschen minimiert

Probeschiirfungen sind immer erforderlich

Boden im Moselgebiet i.d.R. gut geeignet

Fahrterrassen konnen bis zu einer Neigung von 60 % bis

62 % angelegt werden
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Fazit

Entwicklung der RMS konnte die Flachenstilllegungen nicht

authalten
Querbau kann fiir die verbliebenen Winzer Chance sein

Winzer die im Querbau Wein anbauen, sind von den Vorteilen

begeistert

Die vielen Querterrassenanlagenin Baden sprechen fiir sich

»Bei der Querterrassierung wird die Qualitat der Steillage

mit den Annehmlichkeiten der Flachlage verbunden*

(Aussage eines Moselwinzers)
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