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Bauausfuhrung in Flurbereinigungsverfahren
Hier: Beteiligung der Teilnehmergemeinschaft

=  Aufstellung des Wege- und Gewasserplanes
= Aufstellung des Jahres(ausbau)programmes
= TG Aufgaben vor dem Ausfuhrungsbeginn
= TG Aufgaben wahrend der Bauausfuhrung

=  Abnahme der Bauleistungen und Ubergabe an

den Unterhaltungspflichtigen

e —




e Bauausfuhrung in Flurbereinigungsverfahren
Hier: Beteiligung der Teilnehmergemeinschaft

‘ = Aufstellung des Wege- und Gewasserplanes

Das DLR erortert gemeinsam mit der TG die
bautechnischen Belange. Die Vorschlage und
Anregungen werden vom DLR gewurdigt und
flieBen im Rahmen der finanziellen und
baugenehmigungsrechtlichen Grenzen in den

Plan ein.




e Bauausfuhrung in Flurbereinigungsverfahren
Hier: Beteiligung der Teilnehmergemeinschaft

‘ = Aufstellung des Jahres(ausbau)programmes

Das Jahresausbauprogramm wird vom DLR
aufgestellt und im Rahmen einer

Vorstandssitzung der TG erlautert.

Der geplante Bauablauf berucksichtigt die zur
Verfugung stehenden Finanzmittel sowie die
Betriebsablaufe der Beteiligten.

(Ernte/Lesezeiten)




Bauausfuhrung in Flurbereinigungsverfahren
Hier: Beteiligung der Teilnehmergemeinschaft

- Aufstellung des Jahres(ausbau)programmes

Die TG legt nach wirtschaftlichen und technischen
Gesichtspunkten fest welche Bauleistungen
offentlich ausgeschrieben werden sollen bzw.

welche Bauarbeiten in Eigenregie durchgefiuhrt

werden sollen.




Bauausfuhrung in Flurbereinigungsverfahren
Hier: Beteiligung der Teilnehmergemeinschaft

Das Jahresprogramm wird von der TG
beschlossen und bildet die Grundlage fur die
Mittelbewilligung und ist gleichzeitig
BAUAUFTRAG fur den VTG.

Beispiel Jahresprogramm
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F fahren Anlage 1 zur Niederschrift

:;lrnozn-a';::n - Ausbauprogramm 2018 Vorstandssitzung vom 16.10.17
Ziffer MaRnahme veranschlagte Ausflihrungskosten
FinPlan | Acker/Gr gesamt
== NPT RIE==
P Vermessung und Vermarkung | ~3.000,- | 3.000,-
——————————————————————— Instandsetzung, Ausgleiche , Wertermittiung etc. | 57.000,- 67.000,- e
Instz zur b ng wertglei Abfindung o o 5.000,- 5.000,-
IM hrau en nach § 44, Absatz 3 FlurbG 2.000,- 2.000,-
|Mehrausgabe nach § 52 FlurbG
Holzauylelch § 50 FlurbG .
isgleich § 50 FlurbG 1.000,-
b nach § 51 FlurbG - 2.000,-
__|Entschadigungen nach § 36 FlurbG )
Unterhaltung der gem: chaftlichen Anlsgen o . 8.000,-
_|Wertermittlung — - B
Verwaltungskosten 1.000,-
= Umla@ VTG 34.000,-
uwendungsfahige Zinsen 2.000,-
e es und { 2,000, |
) 1.3 Landliche Wege, Mauerbau 200.000,-
1.3.1 Befesllgte Wege mit Bindemittel
Nrn. 7,11, 12,14,25;30,32 33,37 - 103,104,107,109,134 75.000,- ~75.000,-
1.3.2 Wege ohne
M Nrn. 101,102,105,110, Il.Prioritit 142,143 132 125.000,- |  125.000,-
133 Auffahrten auf Straien
1.3.4 L igte Wege M Nr.

Stationare Transporteinrichtungen
ngp_grj)hmng an Wegen:

Weinbergsmauern (Neubau)
Mafr Nrn: o
138 gsmauern (Instandsetzung) =
1.4 Wasser, Bodenverbesserung 60.000,- 60.000,-
1.4.1 Réumung der = — | =
1.4.2 Ausbau der Gewasser
. ~ |MaBnahmen Nr. B
)} 1.43  |Drénung und Untergrundlockerung o
v 1.4.4 )
145 Plani g/Rodung und ung 50.000,- 50.000,-
MaBnahmen Nr. 1-6,8,13,15,21,22,23,29-31, 33-36 Riickbau von Zufahrten, 10.000,- 10.000,-
erung von Erdwegen auf Antrag Il Prioritét

Landespflege 20.000,-
Landespflege in gemeinschaftlichem Interesse o 20.000,-
Landespflege in gemeinschaftlichem Interesse mit besonderer Zielsetzung

Landespflege im offentlichen Interesse o o
Aufforstung . B S I ol

Dorfarneuomng

g und Ver
Versetzen von Zaunen etc. und Enlschﬁt_!_gungan
_|Sonstige Maln |

Summe Ausfithrungskosten: 340.000,- 340.000,-
abzlglich D i

Landespflege aus 1.5.3

| Zuwendungsfihige Ausfiihrungskosten: 340.000,- 340.000,- i

Giat\g1\p11105\text\08_ganla\ha8_1\Ausbau_18.xIs Seite 1




Bauausfuhrung in Flurbereinigungsverfahren
Hier: Beteiligung der Teilnehmergemeinschaft

- TG Aufgaben vor dem Ausfuhrungsbeginn

Vor der Ausfuhrung von Bauarbeiten wird der
TG-Vorsitzende uber den vorgesehenen
Baubeginn informiert und der geplante

Zeitablauf wird gemeinsam erortert.

Die TG wird zum Einweisungstermin mit dem

DLR eingeladen.




e Bauausfuhrung in Flurbereinigungsverfahren
Hier: Beteiligung der Teilnehmergemeinschaft

TG Aufgaben vor dem Ausfuhrungsbeginn

Bei offentlichen Ausschreibungen erfolgt die
Auftragsvergabe durch einen Beschluss des
TG-Vorstandes.

Grundlage dieses Beschlusses bildet der
Vergabevorschlag des VTG nach den
Richtlinien der Vergabeordnung fur
Bauleistungen (VOB) ( )
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Winkel, denZ: .9 %:.2013
VTG RLP

AS Bernkastel-Kues

Lo / K b}

Nr. 01/13BKS....

B Bnahme der Teilnehmergemeinschaft
In Winkel....... Az.: 11029
Bituminése Wegebefestigung

VERGABEVERHANDLUNG
1. Niederschrift Uber die Sitzung des Vorstandes der Teilneh inschaft Winkel
Anwesend:
Vom Vorstand der Teilnehmergemeinschaft:
Nasseat L NG-\Vots. )

Vom Dienstleistungszentrum Landlicher Raum (DLR) :

NE Noxsert  oopsy

Vom Verband der Teilnehmergemeinschaften Rheinland-Pfalz (VTG): Waollgang Wagnar
Lid. ingeniaur
VTG - Bereigh Mitte
Den Mitgliedern des Vorstandes der Teilnehmerg inschaft wurde das Ergebnis der Offentlichen
Ausschreibung flr die oben angegebene BaumaRnahme anhand der Verdingungsverhandiung

vom 23.07.2013 bekannt gegeben.

Nach eingehender Aussprache beschliet der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft, den Auftrag
zur Ausfithrung der Arbeiten der Firma

Juchem Asphaltbau, Niederwdérresbach
mit einer Auftragssumme von 51.653,69 € zu erteilen.

Das DLR wird um Zustimmung gem. § 17 Abs. 2 FlurbG gebeten.

N

. Zustimmung des aufsichtsfilhrenden DLR Mosel
Die Zustimmung zur Auftragserteilung geman § 17 Abs. 2 FlurbG wird hiermit erteilt:

Bernkaste-kues ,den.2.7.9.F. 2013 N S A
(Untersghrift)




e Bauausfuhrung in Flurbereinigungsverfahren
Hier: Beteiligung der Teilnehmergemeinschaft

TG Aufgaben wahrend der Bauausfuhrung

Bei Eigenregiearbeiten durch den VTG wird
die TG regelmalig uber den Stand der
Bauarbeiten informiert. In der Regel ist der

VTG-Vorarbeiter der Ansprechpartner vor
Ort.

Der TG Vorsitzende unterschreibt die
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Verband der Teilnehmergemeinschaften

Rheinland-Pfalz
Regietagesbericht  Nr. 01255 | patum [7g o 920 73] Mo | o [ Moo | Fr | sa
Teilnehmergemeinschaft Dol A | W [wGp|was[ D
AuBenstelle P Fin-Plan-Nr. 1.7 4 ¢ 73y 1:3.2 3.7
ADOBTON VO Anlage Nr. |54 7128 gLt o oor N
________________________________ ¥ ~
bis: N N = &
ge |33 Yey 02
55 [Eo o NI
Wetler, Schiechiwetler ab: ® 2 [0 8 9N s X it
- Qo P W < =< 3
By pededy %03
A S
SRR IS 3 o]
Menge, Einh.
Name, Vorname Gem.ZL.| Fahrzt, A Pe 1 [Std.]
(ordeng 2 // o5y / qs‘/
S/::/ s 2,5 7 \/ . .5 /
Geral, Typ VTG-Std Name Ab der JStd.)
;S?zl‘((/ua,-f‘)’ 78 2 v 7 \/ 7 v 7/
letlelrer 2/ o 7 vd 7 rd
Firma, Material Lieferschein Nr. Ab t | i {Menge, Einheit]
Bemerkungen (z.8. Umfang féille,

\ .; p . )
Aufgestellt (Datum, Unterschrilt) WW@:(D tum, Unterschiift) | [Gep hfanlm\(mlum‘ Unterschrift) :
O Ao ! /Q :

g (Namen

Fahrzeit (Fahrzt.): Nur ei soweit {iber ver i fir die
Gemeinzeit (Gem.Z1.): Riistzeit fir Personaleinsatz

Hinwelse VTG-Stunden (VTG-Std.): Nicht Lei z.B.




e Bauausfuhrung in Flurbereinigungsverfahren
Hier: Beteiligung der Teilnehmergemeinschaft

TG Aufgaben wahrend der Bauausfuhrung

Die Regietagesberichte bilden die
Grundlage fur die Berechnung der
Leistungen des VTG. ( )

Die TG kann jederzeit Einsicht in die
Baurechnungen nehmen und hat die
Moglichkeit sich uber die Entwicklung der

Ausfuhrungskosten im Internet zu

informieren.
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A0S ABA XL
Verband der Teilnehmergemeinschaften

Rheinlond-Pfelz VAL Verband der Teilnehmergemeinschafiien
Karperschoft des éffenilichen Rechis Rheinland-Pfalz
Kérperschai? des 8fentlichen Redhits
ST Tr.
vre, " AL i e Bezeichnung Anzahi EP 6P e
Teilnehmergemeinschaft VTG Rheinland-Pfalz
Winkel Gesamthetrag 2.740,83 €
Herr Norbert Tauer AlBaEalis R sl e
Reimelshof Arndt-Strale 8
ime 54470 Bernkastel-Kues
54558 Winke! Telefon: 06531/9623-0

Telefax: 06631/9623-34

Mitiwoch, 3. Juli 2013

Flutbereinigungsverfahiren Winkel (11029)

Beitragsanforderung Nr. 3-13/00586 169
Berechnungszeitraum:  14.06.2013- 28.06.2013

Der Beitrag fur die vom VTG erbrachten L gen betréagt insg t

it

2.740,83 € LA g \
Bilte iiberweisen Sie den Gesamtbetrag bis zum Mi %& 17. Juli 2013
auf das unten angegebene Konto. & 5\&) 66\
o N,\‘
: ’\‘.9 &
Bezeichnung S fb Anzahl EP GP
Bauarbelter &\0 \jb(\ o 34 Std 38,10€ 1.295,40 €
Kettensige '&’ S A 38U 7,80 € 2340 €
Kompaktbagger Volvo&#%‘ Jb 2,5 Std 24,90 € 62,25 €
LKW 2-Achs 4 Std 22,60 € 90,40 €
LKW 3-Achs 1 Std 22,60 € 22,60 €
-  Markierspray Dose 1 Stlick 5,00 € 5,00 €
Maut (MY) 2,68 € 1,00 € 2,68 €
Mulchgerét, grof 9 Std 19,20 € 172,80 €
Radlader Kramer 680 T 11 Std 31,70 € 348,70 €
Ruttelplatte 1 Std 12,70 € 12,70 €
Trennschneider, Bitumen 6,5m 9,10 € 59,15 €
Vorarbeiter 16,75 Std 41,00 € 645,75 €
::;‘;‘:’;‘:;":ze”"“m‘“ Seite 1 von 2 Volksbank Speyer-Neustadt
Kto 100.20.20.00 P2 647.900 00 Selin 202

Kto 100.20.20.00




e Bauausfuhrung in Flurbereinigungsverfahren
Hier: Beteiligung der Teilnehmergemeinschaft

Abnahme der Bauleistungen und Ubergabe an

den Unterhaltungspflichtigen

Nach der Ausfuhrung der Arbeiten nimmt die

TG an der Abnahme der Bauleistungen teil.

Ebenso wird die TG an der Ubergabe der neu
gebauten Anlagen an den Unterhaltungs-

pflichtigen (i.d.R. die Gemeinde) beteiligt.
( )
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WTG Rheinlanc-Pfalz
Ausscnsielis Bernisasts-Kucs

Abnahme TG Selchenbach 21044-01-2019

Betr.: Baumassnahme der Teilnehmergemeinschaft Selchenbach
AM: Fa. AVE Asphalt-Vertrieb und Einbau GmbH, St.-Wencdel

WHZ.: 21044 Ausschreibung Nro: 21044-01-2019 |, Angebot v, O7.06.2019

NIEDERSCHRIFT

[ tiber die Tailabnahme gem. (& 12, Nr. 4 WOBE)

B Uber die vollstandige Ahnahma von Baulsistungen gem, (§ 12 N-, 2 VOB/R)
Anwesard:

fur die Teinekmergeme aechaft: ... TG Vorsitzendar ... Wi Leinade } ‘-‘M‘.l‘““"‘r': e
for den Aufiragnenmer... Fa, AVE, 51 Wandel-Hoof, Herr Kuhhlgatz..... ..o
Fllr e WTG WOlfgaND WWAGNEN e e e
fur cas DLR. Herr C. Roth, Wi fusl W Dol

fir cen urlerhal lungsplichigen § kinligen Cigentirsr. L C—'&{h"}%, H'Y\NHH'-J’\
Aullag vy, 27082008 nHohe von B3 825,14 €

Melragsvers nbariag Ni, - Yo - - 1 Hehe vion — - &

Dier Bailwisturygar folgader Anlagen s.andsn ur Abranima ar

Bitumindse Befestigung der Wege : 113, 114 und 115

Die Arbeitzr wurcen in der 36— 35 KW 2015 du-chgahrt.

Die: Baulzistungar sind termingesecht fertiggestelt wonen,

Folgender Profurgen wurden vorgenommsz: Kentrellprifung gem. ZTV = LW 99

it Aasnatb me der aul Blal 2 aufgaionen Mange und Reslarbe en snd die Bawleislunger varlragsgamidlk
Ausgafiar. Sie watder Aiermt zogarammen

Die Mgngel sind unverzuglich spatestens bz 2um . o 20 beheoen,
Safern dies nshl geschienl, sl der Aufliaggeber berechligl, au’ Beslen des Aullragaehimers die
Mangelbessiligung verzunshrmen,

Motwandige Ergaravigsarbeitan die auf Blat 2 sufaefonr sind, werden bis 2um v wowo e o durch den
Avflizgnalme: enlacil.

Die Gewshrieistung endat am: .25 . Oktaober 2023

Dia weitars Untathaltung der Arlagsn gakt wit des Aautigan Tag auf dan Uniethaltuagspilichtigan - siaha
kesondere Dbergnbenieaerschiift - ober,

Ti Selchenbach  Abnahme 1479 -d-

Mangel und Art der Beseitigung:

I I'IU'..?‘I nicht vorliegen E.r.ru.l.ét dleAhnahmP\
segeanizse im Reamen der tecnr, Yorschrilen legen.

D die Ergebinisse ce- Koniralarafurgen dar sbl, T
WCRBEHALT gassde Prif

Motwendige Ergdnzungsarbeitan:

fr cen kinffigen Eigentimar hzwr.
Lnterhalungspd chtigen

o5
o

Caurm 25.°0.2018

fiir das FER—

4 Py




Kosten (ca. Preise)

Asphaltweg 8 cm mit Unterbau: B: 3,50 m
Bituminose Ertuchtigung 8 cm

Weg mit Schotterbefestigung (30 cm)
Erdweg

Wegeseitengraben herstellen
Stahlbetondurchlass 300mm
Gabionenmauern (mit Erdarbeiten)
Mauern mit Betonfugen (mit Erdarbeiten)
Schiefermauern

150,00 €/m
70,00 €/m
75,00 €/m
92,00 €/m
10,00 €/m
100,00 €/m
330,00 €/m?’
350,00 €/m’
550,00 €/m?’



Zusammenarbeit DLR TG VTG (Bau)

DLR = Planungs- und
Aufsichtsbehorde

*Planung
*Rechts- und Fachaufsicht TG
«Zustimmung zur Vergabe § 17 FlurbG

VTG=
Bauleitung/Ausfiihrung

*Ausschreibung
*Verdingungsunterlagen
*Vorbereitung der Vergabe
*Bauleitung

TG -Bauausfithrung
(Eigenregie)

TG= Bauherrin

*Vergabebeschluss
*Vertragspartner
-Standige Information




Baueinweisung

TG-Vorsitzender

\:Q

»




Asphaltdecke, hohe Beanspruchung, Dachprofil
(Standardbauweise nach RLW 3.5)

— _ Graben oder Mulde

50 cm l 300 cm 50 cm
g

400 cm
I' Befahrbare Befestigungsbreite

(Kronenbreite) r ‘)




Auskofferung und Herstellung des Planums

- £ 5 - ‘ Einbringen einer Ausgleichsschicht
' (Recyclingsand des Unternehmers)

Auskofferung; im Beispiel wegen
anstehendem tiefgriundigem
Mutterboden tiefer als fur
Wegeaufbau notig

Herstellung des Planums
(Langs- und Querneigung sollen
dem der Fahrbahnoberflache
entsprechen)

Ausplanieren der
Ausgleichsschicht

Messung des Quergefalles



Kalk einbringen

Bei Eignung die gunstigste Methode

= eher fur gemischtkornige Boden

= Bei4m Breite: 12-15 €/Ifdm
(davon Durchmischen ca. 2 €/Ifdm)

= Menge nach Feuchtigkeitsgehalt

Kalk einfrasen, 1 Tag
reagieren lassen




Wenn die Steinbruche zu weit entfernt sind (Materialkosten)
oder der Bodenaushub minimiert werden soll

= eher fur feinkdornige Boden (plastisch tonig)
= trennt Untergrund und Tragschicht

= wasserdurchlassig

= Vlies 10 € Ifdm (4m Breite)

Preis Geotextil abhangig u.a. von der
Stempeldurchdruckkraft

zusatzlich zur Tragschicht 25 cm unsortiertes
Gestein erforderlich , erst danach abwalzen




Schuttung der Tragschicht

Tragdeckschicht

LI

ra

Verdichtung mit Walzenzug

Ausgleichen der Tragschicht

Schichtdicke je nach Beanspruchung und Material (Regelfall 0/56
Schotter)

Beim Einbringen von unsortiertem Recyclingmaterial
erfolgt immer eine Uberdeckung mit bis zu 10 cm Mineralgemisch
0/32,

es sei denn der Weg erhalt eine Tragdeckschicht aus Asphalt




Herstellen der bituminésen Tragdeckschicht

Der Einbau kann erst erfolgen wenn
keine Mangel der Tragschicht
bestehen hinsichtlich
Tragfahigkeit

Ebenheit

Langs- und Querneigung
Verschmutzung
Hoéhengerechte Lage

YV VVY

Beim Einbau ist insbesondere zu prifen:

Temperatur Mischgut
Unterlage darf nicht gefroren und soll nicht nass sein
Profilgerechte Lage und Ebenheit
GleichmaRige Beschaffenheit der Oberflache
Beschaffenheit etwaiger Fugen

Verlauf der Rander im Grund- und Aufriss
Wellen bzw. Walzspuren

VVVVYVYYY




Gute Griffigkeit und Wasserableitung
wegen durchgangige Rillen ; an
Ubergangen Halbkreise mit Nut/Feder

S

Bitumenspurbahn im Westerwald B Verlegung bedeutet viel Handarbeit

e - E

1 Spur fur Radfahrer und Kinderwagen gesetzt




Wasserfilhrung an und in Wirtschaftswegen

Weg als Wasserfuhrung













Touristen..

Infrastruktur (nicht nur) fir




I 250m

Bild 3.9: Querneigung in Uhrglasform

Gitterrost mit Zusatztor
(Schutz vor Wildschaden)

Sie haben lhr Ziel erreicht
(in diesem Fall die
Gemarkungsgrenze!)

| Holzlagerplatz

SIS SR W




Fertige Wege mit verschiedenen ungebundenen Deckschichten ...




Beispiele fiir regionale Bauweisen
(Instandsetzung vorhandener Wege)

,Bei der Wahl der Bauweisen mit ihren Varianten sind

v 2pe . »Befahrbarmachung“:
> ?rﬂ’Che, Geg ebenhe,te,,” » Aufvorhandenen Schotterweg wird eine
> Okologische Erfordernisse

Schotterschicht aufgebracht

> technische und wirtschaftliche Gesichtspunkte sowie > In Fahrspuren oder flachig nach Abschalen
> regionale Erfahrungen des Mittel- und Seitenstreifens
. . . » Keine Auskofferun
zu beriicksichtigen.“ (RLW 99 Nr8.1) g

Bitumindse ,,Ertiichtigung*:

» Aufvorhandenen Bitumenweg wird eine
Tragdeckschicht (8 cm bzw. 200 kg/m?) aufgebracht

» Kosten ca. 50 €/ Ifdm bei 3m Befestigungsbreite

» Problem: man kennt die Tragfahigkeit des
vorhandenen Weges nicht. Garantie?

Neue
i Tragdeckschicht
§ aufalter

: Bitumendecke

Alter Bitumenweg /9




Besonderheiten Weinbergsflurbereinigung -Steillage-




Besonderheiten Weinbergsflurbereinigung -Steillage-

Maschinenfahrer mussen mutig und
schwindelfrei sein
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geht nur mit viel Liebe zum Detail
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Eingefallene Mauern sehen durchaus
reizvoll aus — aber wie lange ?
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Ein leerer Gabionenkorb als
Nahrungsbiotop?
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» Nistkasten | _ : A
il | WECWER | IS Trockenmauer < Mauer im
Drahtschotterkorb

Alte Mauer
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| Bruthohle 2 YN

Mauersanierung

Der BoschungsfuB ist 6kologisch
besonders bedeutsam




Vielen Dank fur die Aufmerksamkeit
und ich freue mich auf Ihre Fragen

»

e —




